








Rinconera y Frontal en un mismo modelo
· Cuerpo interior del hogar reforzado
· Salida de humos de fundición con registro
· CAJÓN recoge cenizas de gran capacidad
· Cristal SIEMPRE limpio
· Fabricada con chapa 4 y 5 mm.

Luxor con Horno
· Horno de gran capacidad y calor uniforme
· Termómetro hasta 400ºC
· Bandeja de inox
· Parrilla interior horno
· Interior horno en inox y ladrillo refractario

De Canto e Frontal no mesmo modelo
· Corpo interior da salamandra reforcado
· Saída de fumos com registo
· Caixa de cinzas com grande capacidade
· Vidro SEMPRE limpo
· Fabricada com chapa 4 e 5 mm.

Luxor Forno
· Forno de grande capacidade e calor uniforme · 
Termómetro ate 400 graus
· Prateleira do forno em inox
· Grelha interior forno
· Interior em inox e tijolo refractario

Mod. Luxor 75 
Horno

Mod. Luxor 75

Peso sin horno: 90 kg.
Ø tubo: 200 mm.
Rendimiento en %: 70.6
Consumo en Kg/h: 3.4

Peso con horno: 150 kg.
Potenc. calorífi ca: 9 - 11 kw.
CO en %: 0.38

EN - 13229
EN - 13240



Intercambiador térmico para calefacción con 
agua caliente y sanitaria
Intercambiador de calor para aquecimento e 
água quente sanitária 

La potencia nominal en función del combustible, la temperatura de
escape, la presión de alimentación del agua, etc son siempre
valores variables en función de cada instalación e aislamiento de la
vivienda.Panor. Guillotina 950

Potencia calorífi ca:
cedida al agua: 9.5 KW
Rendimiento en %: 65
Consumo Kg/h: 3.95

Insert Visión 63
Potencia calorífi ca:
cedida al agua: 6.5 KW
Rendimiento en %: 68
Consumo Kg/h: 2.3

Insert Casset 70
Rustico, Curvo e Inox.                                           
Potencia calorífi ca:
cedida al agua: 10 KW
Rendimiento en %: 71
Consumo Kg/h: 3.6

Panor. Puerta 800
Potencia calorífi ca:
cedida al agua: 10 KW
Rendimiento en %: 71
Consumo Kg/h: 3.70

Insert Visión 70
Potencia calorífi ca:
cedida al agua: 8 KW
Rendimiento en %: 71
Consumo Kg/h: 2.9

Panor. Puerta 950
Potencia calorífi ca:
cedida al agua: 11 KW
Rendimiento en %: 73
Consumo Kg/h: 3.95

Insert Visión 81
Potencia calorífi ca:
cedida al agua: 9 KW
Rendimiento en %: 73
Consumo Kg/h: 3.15

Insert Eco 68
Potencia calorífi ca:
cedida al agua: 8 KW
Rendimiento en %: 60
Consumo Kg/h: 3.4

Panor. Puerta 1100
Potencia calorífi ca:
cedida al agua: 11.5 KW
Rendimiento en %: 70
Consumo Kg/h: 4.1

Insert Visión 81 d/c
Potencia calorífi ca:
cedida al agua: 8 KW
Rendimiento en %: 60
Consumo Kg/h: 3.4

Insert Visión 92
 Potencia calorífi ca:
cedida al agua: 10 KW
Rendimiento en %: 72
Consumo Kg/h: 3.36

Interior Diseño
Potencia calorífi ca:
cedida al agua: 9.5 KW
Rendimiento en %: 69
Consumo Kg/h: 3.4

A potência nominal, dependendo do combustível, a temperatura 
da tubagem e a pressão da alimentação água, etc, são sempre 
os valores variáveis em função da instalação e o isolamento da 
casas. 

2 KG de leña / lenha

3 KG de leña / lenha

4 KG de leña / lenha

5 KG de leña / lenha

6 KW

8.4 KW

11.5 KW

13 KW
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Intercambiador adaptable a todos os modelos de Insert, Hogares, (nuevos y aparatos ya instalados con anterioridad). La principal 
novedad del intercambiador es el aprovechamiento de los humos sobrantes de salida, sin renunciar a la efi ciencia y rapidez del aire 
forzado mediante turbinas. Fabricado con acero inox con cámara aleteada en su interior para una mejor disipación con el agua.

Intercambiador adequado para qualquer modelo de recuperador de calor. Inclusive para casas com equipamentos já 
instalados anteriormente. A principal novidade deste sistema é o  aproveitamento da temperatura dos fumos que iriam ser 
desperdiçados pela chaminé, sem portanto interferir na temperatura que e produzida por exemplo em um aparelho que tenha 
ventilação. Fabricado totalmente em aço inoxidável e de una enorme robustez.

• Al efectuar la instalación, deben de respetar los reglamentos vigentes en el ámbito regional y local sobre las directrices de instalación.

•  Ao instalar, deve respeitar os regulamentos existentes no orientações regionais e locais de instalação.

Esquema basico de instalación
1 Entrada de agua de red (presión 2 – 6 bar)
2* Vaso de expansión abierto.
3* Vaso de expansión cerrado, unida a su
 correspondiente entrada de agua de red.
 (2 – 6 bar)
4 Intercambiador para agua sanitaria.
5 Válvula antirretorno fl otante.
6 Bomba para la circulación de agua
7 Termostato a 35º C.
8 Válvula TS 130 (Watts sts 20 
9 Termostato válvula.
10 Desagüe por sobrecalentamiento.
11 Radiadores.
12 Válvula de seguridad.

Instalação básica outline
1 Entrada de pressão de água de alimentação 
 (barra de 2 a 6)
2* Vaso de expansão aberto.
3* Vaso de expansão fechado, juntamente com o seu 
 correspondente entrada de abastecimento de água. 
 (2 a 6 Bar)
4 Permutador de água para uso doméstico.
5 Válvula fl utuante.
6 Bomba de circulação de água
7 Termostato para 35 º C.
8 Válvulas TS 130 (Watts STS 20)
9 Válvula termostato.
10 Drenagem de superaquecimento.
11 Radiadores.
12 Válvula de segurança.





Consejos de montage
Conselhos de montagem

        Muy Importante
· Construiremos el modulo con pladur, obra o mármol etc.
 dejando buena ventilación en dicho modulo. (entradas de aire
  frió inferiores y salidas de aire caliente por la parte superior).
· Aislar todas las paredes con placa rígida de lana de roca, 
 30 mm. NUNCA FIBRA DE VIDRIO. 
· Aislar el aparato (insert, hogar, etc.) con manta de lana de 
 roca NUNCA CON PLACA RIGIDA, puede producir mal olor 
 durante un largo tiempo.

         Muito Importante
· Construir o módulo com pladur, alvenaria, mármore, etc. de 
 forma a proporcionar urna boa ventilacáo ao módulo (entradas  
 de ar fria inferiores e caídas de ar quente pela parte superior)
· Isolar todas as paredes com placa rígida de Iá de rocha, 
 30 mm. NUNCA COM FIBRA DE VlDRO
· Isolar o aparelho (insert, lareira, etc) com manta de Iá de rocha  
 NUNCA COM PLACA RIGIDA, já que pode produzir maus olores 
 durante muito tempo.

     




